3EBIDAS Y AGUAS

VITRINA REFRIGERADA VERTICAL
VV-19 VA

MUEBLE DE ACERO PRE PINTADO INYECTADO CON
POLIURETANO CON AGENTE EXPANSION CICLO
ISOPENTANO LIBRE DE HCFC

PUERTA DE MAYOR TAMANO, QUE CUBRE CASI LA
TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE FRONTAL, AUMENTANDO
LA VISIBILIDAD DEL PRODUCTO Y MARCA.

z k CONDENSADOR HELICOIDAL: LIBRE DE MANTENIMIENTO
POR POLVO Y SUCIEDAD.
UNIDAD CONDENSADORA EXTRAIBLE PARA FACILITAR EL
MANTENIMIENTO.

INVERTER

SISTEMA DE REFRIGERACION 100% DE COBRE.

ENFRIAMIENTO,

) o MANTENCION Y EXHIBICION
Visita nuestro sitio www.mlmet.cl,-% fn".?é’e‘igﬁf& Z:iclnssoo DE PR ODU CT o s REFRIGERADOS.



MImEE. 2 | w19 va

VERTICAL

Mds que Refrigeracion

MEDIDAS DE IMPRESION Medidas Largo(mm) Fondo(mm) Alto(mm) Refrigerante
%0 550 2 Exteriores 680 660 2010 R290
== I |
Interiores 600 550 1540
R290
Amperes kWhr/day
L B HI J Peso Neto(Kg) Embalado(Kg) 220V~50Hz 1,63 310
) g iEE VV-19 A 126 131 220V~60Hz 176 320
115V~60Hz 2,90 3,70
Temperatura Interior Condiciéon Ambiental
4 R 1°CA -&C 32°C 65% H.R.
A
00 l%_é_ = Capacidad Bruta / Neta /
[70] 590 50
- VV-19 A 550 43 COMPROMISO MIMET
Capacidad de Latas 350cc: Capacidad de botellas 500cc: « 100% TESTED
M IfEf|C|e(;1te sistema de refrigeracion con circulacién de aire VV-19 A 558 u VV-19 A 342u Cada producto Mimet es
orzado. chequeado en forma individual
) L . . ) . antes de la entrega final.
(Z Display Publicitario en el interior del equipo, protegido 9
por la puerta. Parrillas Largo(mm) Fondo(mm) & 100% TRACEABILITY
@ [luminacidn interior leds incorporados en el mueble, 4 Regulables 586 470 Cada broducto Mimet tiene un
permite un ahorro de un 20% de energia eléctrica. nume[:o de serie Ginico que
. . . Referencia Comercial Compresor Tipo de condensador i
@ Bandeja de evaporacion de agua con gas caliente. P P permite conocer todo su
VV-19 A 1/3+ Hp Helicoidal historial.
D‘/ Parrillas de Acero Galvanizado, con fleje incorporado .
para porta precio adhesivo. Capacidad por Contenedores
'7 Cont.20" :24 unidades
Pequena y resistente Celosia inferior de acero.
4 “ Y Cont40"  :51unidades

Cont.40°HC : 51 unidades

OPCIONALES

CERTIFICACION

| 45001
% ]388} Phone:(56-2) 23809500

mimet@mimet.cl

Control Digital Branding LED Colores

Para la correcta impresion de gréaficas revisa el manual en: https://www.mimet.cl/wp-content/uploads/especificaciones-tecnicas-IMP-esp.pdf



